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EN ISO 20345:2022
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▪ Schacht van waterafstotend nerfleer
▪ Zool Vibram® J-ESCAPE
▪ Antistatisch und amagnetisch
▪ Polymeraufsatz Typ B und nichtmetallischer Perforationsschutz S

www.jallatte.com

❖ Hoge veiligheidsschoen van het type brodequin, gemaakt met een minimum aan naden voor een betere sterkte. Zwarte
kleur.

❖ Schacht van waterafstotend nerfleer, dikte 1,9 / 2,1 mm.
❖ Op punt met stone-guard in polyurethaan, SC-markering overeenkomstig norm EN ISO 20345:2021 tot waarborging van

de stevigheid en duurzaamheid van schoenen, beste weerstand tegen schokken en slijtage.
❖ Innenfutter aus atmungsaktivem 3D Mesh in Wabenstruktur für eine besser Atmungsaktivität und Schnelltrocknend.
❖ Ergonomische Polsterung des oberen Schaftteils aus weichem, kompaktem Schaumstoff für mehr Komfort und Schutz

der Fußknöchel und der Achillessehne.
❖ Gepolsterte Staublasche aus Leder für mehr Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz.
❖ Vetersluiting met vier paar niet-metalen veterogen en twee paar Quick Lio-haakjes (houden de veters op hun plaats en

maken het snel in- en uitveteren mogelijk). Waterafstotende veters van 130 cm.
❖ Soft beschermende binnenzool van polyurethaan en Dynamic van BASF met vormgeheugen, thermogevoelig met

werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken
van de hak op. Anatomisch en geperforeerd.

❖ Ergonomische pasvorm met Veiligheidsneus SPRINGTANE B van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 %
lichter dan staal). Bestand tegen een schok van 200 joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus
van het type A en volgens de norm NEN-EN-ISO 22568-2:2019.

❖ Antiperforatiezool FleXtane by Jallatte type S, perforatieweerstand met punt van Ø 3 mm (Small) overeenkomstig
norm 22568-4:2021, antistatisch, 100% composiet, direct op de schacht genaaid en bedekt 100% van de voet voor een
integrale bescherming.

❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
❖ Wandelzool van J-ESCAPE VIBRAM uitgerust met het schokdempende systeem met progressieve werking, dat de rug

en de gewrichten tegen trillingen beschermt. JAL’GRIP SYSTEM, dubbele versterking aan hiel, LADDER GRIP, LG-
markering overeenkomstig norm EN ISO 20345:2021, voor bevestiging aan ladders en voorkomt het risico van vallen
van grote hoogte.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 
2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS
A- Heel vooruit 0,39 (≥0,31) 

B- Van voor naar achter 0,43 (≥0,36)

Aanvullende eis SR : Keramische vloer / 
glycerine

C - Heel vooruit 0,29 (≥0,19) 
D- Van voor naar achter 0,29 (≥0,22)

➢ Comfortlaag van Softane , dichtheid = 0,45 : zorgt voor het comfort
van de gebruiker tijdens het stappen, helpt trillingen opvangen en zorgt
voor de thermische isolatie van de voetzool.

➢ Contactlaag met de grond van Néotril.

➢ Heel goede bestendigheid tegen olie, koolwaterstoffen, vet en warmte
door contact (300 °C).

➢ Zool met zelfreinigend profiel en noppen met diepe structuur (6,5 mm)

➢ Hoge slijtvastheid.

Gewicht Bruto (42) : 1670 g   /    Neto (42) : 1452 g

Maat 38 tot 39 40 41 tot 45 46 tot 47

Verpakking 5 paar 10 paar 5 paar

Afmetingen kartonnen 
dozen 335 x 210 x 130 335 x 244 x 130

Afmetingen dozen (mm) 680 x 234 x 356 685 x 440 x 356 680 x 514 x 356 685 x 256 x 356
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